Cola5

Technische Mindestanforderungen:

1. Eine Lichtanlage mit mindestens 12kW Leistung inklusive Techniker plus Grundbeleuchtung (filterlos) für den vorderen Bühnenbereich.

2. Eine Front-PA mit mindestens 6kW (rms) Leistung. Wenn möglich horngeladene Systeme. (d&b, Nexxo, Zeus, Dynacord oder ähnliches)

3. Eine Monitoranlage mit mind. 4 Floor-Monitoren (min.150W (rms) pro Einheit) und mind. 3 Wegen. Mix vom FoH Pult ausgehend reicht völlig aus!

4. FoH Pult mit Techniker (mind.16 Kanäle). Im Falle eines analogen Pultes erwarten wir mindestens nachfolgendes bzw. vergleichbares Outboard-Equipment:

8 x  Kompressor/Limiter/Gate Einheiten  (dbx, drawner oder ähnliches)

          1 x  Masterhall  (Lexikon, TC)

          1 x  Drumhall    (Lexikon, TC, Yamaha)

          1 x  Delay          (TC, Roland, Yamaha)

Ansonsten erwarten wir eine komplette Mikrofonierung mit Markenmikrofonen und stabilen Stativen. Bitte ausreichende Kabellängen für gebundene Vokalsysteme beachten!

Bei weiteren Fragen bitte kurz bei Holger anrufen:

Tel.: 0177-5600-528

